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Descrizione

Esempi di impiego

Dati tecnici

Disgiuntore termico tri- o quadripolare a doppio tasto. Commutazione 
affidabile attraverso lo sgancio indipendente. Con un paraspruzzi integrato 
si ottiene una protezione IP66 sul lato azionamento. Fornibile con bobina 
di minima tensione.
Rispecchia le nuove normative dei disgiuntori di protezione EN 60934 
(IEC 60934): tipo S, TO. 
Accessori: bobina di minima tensione

Idropulitrici, biotrituratori, pompe, seghe elettriche, utensili e motori 
elettrici, macchine utensili.

3140

Per informazioni piùdettagliate vedi: www.e-t-a.de/ti_e
Tensione nominale	 3 AC 415 V

Valori di corrente	 0,1...16 A

Durata	 tripolare  
	 3 AC 415 V:	 0,1...14 A	 10.000 interventi con 1 x IN, induttiva
		  15...16 A	 10.000 interventi con 1xIN, bassa induzione	
			   quadripolare
	 3 AC 415 V:	 0,1...14 A	 10.000 interventi con 1 x IN, induttiva
		  15...16 A	 10.000 interventi con 1xIN, bassa induzione

Temperatura di utilizzo 	 -30...60 °C 

Valori di isolamento
(IEC 60664)	 2,5 kV/2
		  isolamento maggiore nel lato azionamento

Rigidità dielettrica
	 lato azionamento	 tensione di prova AC 3.000 V
	 da polo a polo (3 poli)	 tensione di prova AC 1.500 V

Resistenza di isolamento	 > 100 MΩ (DC 500 V)

Capacità di rottura Icn	 01...2 A     10 x IN
		  2,5...16 A   150 A 

Capacità di rottura	 IN	 UN	 3 e 4 poli
(UL 1077)	 0,1...16 A	 AC 250 V	 5.000 A

Tipo di protezione	 lato azionamento IP40
(IEC 60529)	 (con paraspruzzi P66)
		  lato contatti IP00

Resistenza alle vibrazioni	 5 g (57-500 Hz), ± 0,38 mm (10-57 Hz),
		  prova secondo IEC 60068-2-6, test Fc, 
		  10 cicli frequenza/asse

Resistenza agli urti	 20 g (11 ms), 
		  prova secondo IEC 60068-2-27, test Ea

Resistenza alla corrosione	 96 ore  in nebbia salina al 5 %, 
		  prova secondo IEC 60068-2-11, test Ka

Prova di umidità	 240 ore in 95 % di umidità relativa, 
		  prova secondo IEC 60068-2-78, test Cab

Peso	 ca. 68 g 

Approvazioni

Conformità

REACH
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Le dimensioni, i pesi e tutti i dati tecnici sono riferiti ai modelli in produzione al momento della 
stampa. Per evitare malintesi legati a modifiche della produzione o ad errori di stampa consul-
tate preventivamente il nostro personale tecnico.  

Approvazioni

Autorità Norma Tensioni Correnti

UL UL1077 AC 250 V  
DC 50 V

0,1...16 A  
(3-4 poli)

VDE IEC/EN 
60934

3 AC 415 V 0,1 A…16 A  
(3-4 poli)

CQC GB 17701 AC 240/415 V 0,1 A…16 A  
(3-4 poli)

CSA CSA C22.2, 
No. 235

AC 250 V 
DC 50 V

0,1 A...16 A 
(3-4 poli)

Correnti nominali e resistenze interne 

Corrente 
nominale (A)

Resistenza 
interna per 
polo (Ω)

Corrente 
nominale (A)

Resistenza 
interna per polo 
(Ω)

0,1 94 3,5 0,0595 

0,2 24 4 0,0435 

0,3 12 4,5 0,0325

0,4 5,30 5 0,0325

0,5 4,20 6 0,0215

0,6 2,90 7 0,0165

0,8 1,50 8 0,0125  

1 0,9 10           < 0,02

1,2 0,80 12 < 0,02

1,5 0,45 14 < 0,02

2 0,27 15 < 0,02

2,5 0,0785 16 < 0,02

3 0,0595   

Codice di identificazione
 
Modello
3140	 disgiuntore termico tri- o quadripolare
	 Montaggio
 	 F  ad incastro
		  Esecuzione
		  1  esecuzione standard
	  	 2  esecuzione con protezione fronte pannello
	   		  Numero dei poli
	        	3	 tripolare - 3 poli termicamente protetti
	      	 7	 quadripolare - 3 poli termicamente protetti
	          	 Varianti cosruttive
	           	 0     spessore pannello 1 - 6,35 mm
		         		 Tipo di allacciamento	
		         		 P7	 faston 2x2,8x0,8 DIN 46244-C
		         		 H7	�come P7, inoltre vite a testa piatta ISO 7045-M3.5  

con scanalatura +/- alle connessioni .1 (per bobina di 
minima tensione)

		         			  Curva caratteristica
		         			  T1	 termica
		             	         	 Azionamento
		             	         	 S  due tasti
			       	  			   Colore dell‘azionamento
			       	  			   GRX	  verde / rosso
			            	            			       Valori di corrente
			            	            			       0,1...16A

3140 -	F  1  3  0  -  P7  T1 -	S  GRX	 -  10 A   Esempio di ordinazione
 
Si prega di osservare le quantitàminime ordinabili.
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Disgiuntori termici 3140

La curva caratteristica tempo - corrente é dipendente dalla temperatura. Per 
evitare un intervento anticipato o ritardato del dispositivo si deve moltiplicare 
il suo valore di corrente nominale per un fattore di temperatura(vedi anche 
gruppo Informazioni tecniche).

Temperatura 
amb. °C

-30 -20 -10 0 23 40 50 60

Fattore di 
temperatura

0,8 0,84 0,88 0,92 1 1,08 1,14 1,23

Dimensioni Schemi elettrici
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Vite a testa piatta M3,5
momento di serraggio 
max. 0,8 Nm  

Faston
DIN 46244-C-Ms-S 

Polo non protetto 
(versione a 4 poli, 
non applicabile per 
la versione a 3 poli) 

Disegno in posizione OFF

Arresti secondo:  ISO13715
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Curve di intervento tempo - corrente

Azionamento
Per il montaggio esercitare 
pressione sulla cornice

Lato di montaggio

7 7 8 7 10

15
,5

10

Montaggio ideale



Disgiuntori termici 3140

www.e-t-a.it 2213 4

  1

Con 1 faston
codice X3140-U01...
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Vite a testa piatta M3,5
momento di serraggio  
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Descrizione Dimensioni

Esempi di impiego

Codice di identificazione

Schemi elettrici

Accessorio per disgiuntore tipo 3140. La bobina di minima tensione 
sgancia il disgiuntore in presenza di una caduta o di una mancanza di 
tensione. Al ripristino della tensione il disgiuntore deve essere riarmato 
per permettere all‘utilizzatore di funzionare. In questo modo si evita 
un reinserimento automatico del dispositivo che potrebbe causare 
delle situazioni particolarmente pericolose.
Attenzione: per il dispositivo base 3140-...-H7 oppure -G7 sono 
richiesti i morsetti a vite.

Tutte le macchine ed i dispositivi che non devono ripartire automatica-
mente in seguito alla mancanza o alla caduta di tensione. Per esempio 
trapani, seghe elettriche, affettatrici, macchine utensili.

Dati tecnici

Tensione nominale	 AC 400 V 50/60 Hz; AC 230 V 
		  DC 24 V

Tolleranza della tensione	 +10 %/-15 %

Assorbimento di corrente	 ca. 2 mA

Valore di sgancio	 0,2 x UN < U < 0,7 x UN
		  (con una tensione nominale di AC 400 V
		  il dispositivo può sganciare a 280 V ma
                                       	 deve sganciare a 80 V) 

Tempo di sgancio	 < 20 ms

Valore di reinserzione	 ≥ 85% UN

Temperatura di utilizzo 	 -30...60 °C 

Resistenza alle vibrazioni	 5 g (57-500 Hz), ± 0,38 mm (10-57 Hz),
		  prova secondo IEC 60068-2-6, test Fc, 
		  10 cicli frequenza/asse

Resistenza agli urti	 20 g (11 ms),
		  prova secondo IEC 60068-2-27, test Ea

Resistenza alla corrosione	 48 ore in nebbia salina al 5 % 
		  prova secondo IEC 60068-2-11, test Ka

Prova di umidità	 240 ore in 95 % di umidità reletiva 
		  prova secondo IEC 60068-2-78, test Cab

Peso	 ca. 90 g (incl. dispositivo base)

	

 
Modello
X3140	 modulo per dispositivo 3140
	 Modulo
	 U	 bobina di minima tensione
		  Esecuzione
		  00	 come schema 1 (standard)
		  01	 come schema 2 (1 faston 2,8x0,8)
			   Tensione nominale
			   00	 AC 400 V 50/60 Hz
			   03	 DC 24 V
			   09 	 AC 230 / 240 V 50/60 Hz
				    Stato di fornitura
				    M 	modulo fornito montato al dispositivo

X3140 -	 U	 00	 00	 M      esempio di ordinazione     

Approvazioni - con dispositivo base 3140...

Le dimensioni, i pesi e tutti i dati tecnici sono riferiti ai modelli in produzione al momento della 
stampa. Per evitare malintesi legati a modifiche della produzione o ad errori di stampa consul-
tate preventivamente il nostro personale tecnico.  

Autorità Norma Tensioni

VDE IEC/EN 60934 AC 42...400 V 
DC 24 V


